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Markotabédoge Képviselo-testiilete az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében,
valamint az 1997. évi LXXVIIL tv. 6.§ (3) bekezdésében biztositott jogkorében az alabbi
rendeletet alkotja:

A rendelet hatalya
1.§

(1) A rendelet hatdlya Markotabddoge kozség kozigazgatési teriiletére terjed ki.

(2) A rendelet hatalya ala tartoz6 teriileten teriiletet felhasznalni, épitési telket alakitani,
tovabba — a banyamiveléshez sziikséges foldalatti épitmények kivételével —
épitményeket tervezni, épiteni, feljitani, helyreallitani, atalakitani, korszerisiteni,
bdviteni €s lebontani, valamint mindezekre hatdsagi engedélyt adni az altalanos
érvényll hatosagi eldirasoknak és e rendeletbe eldirtaknak megfeleléen szabad.

Altalanos eloirasok

2.8

A rendeletet

- Az SZ-J1 jeli Szabalyozasi és vezeti helyszinrajz 1. (Belteriilet), a tovabbiakban: SZ-
J1 terv cimii Rp.1.200-2 munkaszadmu;

- Az SZ-J2 jelii Szabalyozasi és Ovezeti helyszinrajz II. (Kiilteriilet), a tovabbiakban:
SZ-J2 terv cimii, Rp.1.200-1 munkaszamu

tervlapokkal, mint mellékletekkel egyiitt kell alkalmazni.

3.§

(1) A kozség teriiletén a meglévo €s a tervezett belteriileti hatarvonalat az SZ-J1 és SZ-
J2 tervek tartalmazzak.

(2) Ahol az SZ-J1 és SZ-J2 terv tervezett belteriileti hatarvonal jellel belteriiletbe vonast
jeldl, ott a megvaltozott teriilet-felhasznalasnak megfeleld telekalakitas és beépités
feltétele a belteriiletbe vonas.
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Szabalyozasi elemek

4.8

Kotelezo szabalyozasi elem

- abeépitett, illetve beépitésre szant és a beépitésre nem szant teriiletek hatarvonala
- abelteriilet hatarvonala

- amodositott belteriilet hatarvonala

- aszabalyozasi vonal

- azeltérd teriiletfelhasznélasi egységek hatarvonala

- az épitési hely hatarvonala

- az épitési ovezet hatara

A kotelezd szabalyozasi elemek helyének megvaltoztatasahoz — kivéve a (3)
bekezdésben foglaltakat — a szabalyozasi terv és/vagy a helyi épitési szabalyzat
modositasa sziikséges, figyelembe véve a kiilon jogszabaly' szerinti eléirdsokat.

Az eltér teriiletfelhasznalasi egységek hatarvonala és az vezeti hatarvonal az SZ-J1
terven jelolttdl az Ovezeti eldirasok paramétereinek betartdsa mellett 10-10 m
mértékig elmozdithatok.

Irdnyado szabalyozasi elem
- az azonos teriilet-felhasznalasti és Ovezeti besorolasu telkek egymas kozotti
meglévo, vagy az iranyado telekhatar jellel jelolt, javasolt hatarvonala.

Az iranyadd szabéalyozéasi elemek helye az Ovezeti eldirasok keretei kozott
megvaltoztathato.

A telekalakitas altalanos szabalyai

5.§

Ahol az SZ-J1 terv iranyadd telekhatar vonallal telekmegosztast jelol, ott a
telekmegosztasok iranyanak meg kell egyezni az irdnyadd telekhatdr vonal
iranyaval.

A kedvez6 utcakép kialakulasa, megtartasa érdekében

a., Uj teriilet-felhasznalasu vagy telekcsoport tjraosztasaval 1étrejové lakoteriileti
telektombokben egy telektombon beliil a telkek koziil a legnagyobb és a
legkisebb telekszélességek aranya nem lehet tobb 1,5-nél.

b., A mar kialakult telekosztasti lakoteriileti telektombben, amennyiben a
telekalakitas (telekegyesités, telekfelosztas, telekhatar-rendezés) a kialakult
telek szélességének megvaltoztatasat eredményezi, a telek-atalakitassal 1étrejovo
telek szélessége és a vele szomszédos telkek szélessége kozotti arany (a
nagyobb mérethez a kisebb méretet hasonlitva) legfeljebb 1,5 lehet.

11997, évi LXXVIIL tv. 12.§ (3) bekezdés
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Amennyiben az Uj telekszélességgel szamitott aranyszam meghaladja az eldirtat,
de a telekatalakitas el6tti allapothoz képest ahhoz kozeledik, a telekatalakitas
engedélyezhetd.

(3) A kiilon® rendeletben foglaltak szerinti telekalakitasi terv készitési kotelezettségével
érintett teriileteken, helyeken a telekalakitasi tervben az SZ-J1 terven rogzitett
keretek kozott a kozlekedési teriiletek helye, a telkek mérete pontosithato.

(4) Telekméretek

a., A beéplilt, vagy kialakult telekosztast lakotombben a kialakithato telek legkisebb

atlagos szélességére vonatkozd, az SZ-J1 terv Ovezeti eldirasaban szerepld
eloirast csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a telekalakitas érinti a
kialakult telekszélesség megvaltozasat.

Amennyiben a kialakult telekszélesség eléri a beépithetd telek legkisebb atlagos
sz¢élességére eldirt mértéket, valamint a telket magaban foglaldé Gvezetre eldirt
kialakithato legkisebb telekmélység mind a megmarado, mind a telekmegosztas
eredményeként létrejove  telek esetében teljesiil, a telekmegosztas
engedélyezhetd.

Beépithetd telek legkisebb atlagos szélessége a beépiilt, vagy kialakult
telekosztasti tombben 14,0 m lehet. A beépithetd legkisebb telek teriilete
500 m’.

A lakotertileten 1évo kozteriiletekkel hatarolt telektombok saroktelkei az SZ-J1
terven jelolttol eltéréd mérettel €s modon is alakithatok az alabbiak szerint:

A telekalakitds eredményeként 1étrejovo és visszamarado telek teriilete érje el az
500 m” teriiletnagysagot akar csak a saroktelek, vagy a vele szomszédos telek
telekalakitasba vald bevonaséval is.

A telek beépitésének altalanos szabalyai

6.8

(1) A kozteriilet bovitéssel érintett, mar beépitett épitési telkekre a kozteriilet lejegyzése,
a telekalakitas végrehajtasa nélkiil is adhato épitési engedély. Ez esetben az épitési
hely hatarait a tervezett kozteriilet hatart6l kell szamitani.

(2) Kozteriilet-bdvitéssel érintett beépitetlen telek csak az SZ-J1 terven jelolt
telekalakitas végrehajtasa utan épitheto be.

* 85/2000.(X1.8.) FVM rendelet
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A létesitmények elhelyezésének altalanos szabalyai

7.8

(1) Az ¢épitési hely hatarvonalait az SZ-J1 terv vagy a helyi épitési szabalyzat
tartalmazza.

(2) Azokban az Gvezetekben, ahol az SZ-J1 terv nem jeldl épitési hely hatarvonalat, az
épiiletek elhelyezésére szolgalo teriiletet (épitési hely) az Gvezetre vonatkozo elo-,
oldal-, és hatsokerti méretek eldirdsai szerint kell meghatarozni.

(3) A kedvezd utcakép megtartdsa ¢€s kialakitdsa érdekében a lakéteriileti
telektombokben az wutcai telekhatarhoz legkozelebb 4allo  épiiletek  utcai
homlokzatmagassaga” és utcai homlokzatszélessége™ a szomszédos telken 4llo,
hasonl6 helyzetii épiilethez képest legfeljebb 25%-kal térhet el.

(4) Az épitési telken 1év0o, az elsddleges hasznélatot jelentd, a f6 funkciot magukban
hordoz6 épiiletek egymadstdl vald tavolsdga nem lehet kevesebb a megengedett
legnagyobb épitménymagassag mértékénél.

(5( Az épitési telken 1évé egyéb funkcidju épiiletek és a (4) bekezdésbeli épiiletek
kozvetleniil egymashoz csatlakoztathatok, vagy kozottiik legalabb 3,0 m tavolsagot
kell tartani — kivéve a védotavolsaggal telepithetd éptileteket.

(6) Ahol az SZ-J1 terv tervezett szabalyozasi vonalat jeldl az utcai kerités a tervezett
szabalyozasi vonalra, ahol az SZ-J1 terv meglévd, megmaradd szabalyozasi vonalat
jelol az utcai kerités erre a vonalra épithetd. Az utcai kerités legfeljebb 1,80 m
magas, legalabb 50%-ban attort lehet.

* Utcai homlokzatmagassdg: az utcai telekhatdrral 60 %nal kisebb szoget bezdré fiiggdleges, vagy a fiiggdlegestsl
legfeljebb 30 %kal eltéré a terepcsatlakozdas és a teté metszésvonala kézotti homlokzat fiiggdleges vetiilete,
amelybe a tiizfalat és az utcahoz legkdzelebb allo homlokzatszélesség mértékén tuli udvari keresztszdarnyat nem
kell beleszamitani.

** Utcai homlokzatszélesség: az utcai telekhatdrral 60 %ndl kisebb széget bezard fiiggdleges, vagy a fiiggblegestdl
legfeljebb 30 “kal eltérd a terepcsatlakozas és a teté metszésvonala kozétti homlokzat vizszintes vetiilete, amelybe
az utcahoz legkézelebb allo homlokzatszélesség mértékén tuli udvari keresztszarnyat nem kell beleszamitani.
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Kornyezetvédelem

8.§

(1) Vizvédelmi besorolas:
a., felszin alatti vizek: ,B” érzékenységi kategoria®
b., felszini vizek: III. vizminéségvédelmi kategoria®

(2) A beépitett, illetve beépitésre szant teriileten, valamint annak hataratél mért 2000 m
tavolsagon beliil ndivaru nyarfa nem tltethetd.

(3) A kozigazgatasi teriileten 1évo zoOldfeliiletek kialakitasaval és gondozésaval
biztositani kell azt, hogy a kozteriiletek levegdjében az emberi szervezet allergias
reakcioit kivaltd ndvényfajtaktol szarmazd virdgpor mennyisége az alabbi értéket ne

haladja meg:
- fak, bokrok 100 pollen/m’
- fufélék 30 pollen/m’

(4) A kozigazgatasi teriileten hulladéklerakoé hely — hulladékudvar kivételével — nem
alakithato ki.

(5) A kozigazgatési terlileten keletkezd6 kommunalis és egyéb szilard és folyékony
hulladékot rendszeres gytijtés keretében lerako, illetve artalmatlanitod telepre kell
szallitani.

Taj- és természetvédelem

9.§

T

A teriiletre vonatkozé természetvédelmi eléirasokat kiilon jogszabaly® tartalmazza.

(2) A gyepteriiletek miivelési aga nem valtoztathaté meg.

(3) Az alsobbrendii, kisebb forgalmti utak (orszagos mellékut, telepiilési mellékut,
jelentds mezogazdasagi feltard ut) kiilteriileti szakaszai mentén ttkisérd fasitast kell
1étrehozni.

*33/2000.(I11.17.) Korm.r.
#203/2001.(X.26.) Korm.r.
°53/1996. Tv.
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Ertékvédelem
10.8

(1) Miiemlék
a., Markotabodoge kozigazgatasi tertiletén miiemlék:
- romai katolikus templom, 412 hrsz.

b., Miilemléki kornyezet altal érintett helyrajzi szamok:
62/1; 62/2; 63; 64; 65; 70; 73; 78/2; 93; 412; 413; 414; 415/1.

c., A miiemlékeket, miiemlékileg védett teriiletet és a miiemléki kdrnyezetet érintd, a
telekalakitasra, ¢épitésre, bontdsra, feljitdsra, Kkorszerlsitésre, kertépitésre
(fakivagas, faiiltetés) irdnyuld engedélyezési folyamatba a teriiletileg illetékes
miiemlékvédelmi hatésagot a hatalyos jogszabalyok® rendelkezései szerint be kell
vonni.

(2) Helyi védelem

a., Markotabddoge kozigazgatasi teriiletén a helyi védelemrdl szol6 kiilon rendelet
megalkotasaig atmeneti védettség alatt all :
- Pieta a bodogei temetOben, 456 hrsz.
- kokereszt a bodogei temetdben, 456 hrsz.
- az iskola épiilete, 414 hrsz.
- Maria-fiilke, 339 hrsz.
- Szentharomsag-csoport a markotai temetdben, 311 hrsz.
- kokereszt a markotai temetoben, 311 hrsz.
- millenniumi kereszt, 232 hrsz.
- kokereszt, 94 hrsz.
- Kalvaria szoborcsoport, 78/2 hrsz.
- Szliz-Maria szobor, 78/1 hrsz.
- Szentharomsag-szobor , 78/1 hrsz.
- kopjafa, 37 hrsz.
- fesziilet, 048/2 hrsz.
- Maria szobor a telepiilés déli részén, 0109/10 hrsz.
- kokereszt a telepiilés déli részén, 0112/10 hrsz.
- lakoépiilet a F6 utcaban, 50 hrsz.
- lakoépiilet a F6 utcdban, 52 hrsz.
- lakoépiilet a F6 utcaban, 184 hrsz.
- lakoépiilet a F6 utcaban, 274 hrsz.
- lakoépiilet a F6 utcaban, 419 hrsz.

b., A kiilén’ jogszabalyban meghatarozottakon tul épitési engedély koteles a helyi
védett épiiletek kiilsé megjelenését érintd mindennemti épitési, felujitasi munka.

62001. évi LXIV. torvény
7 46/1997.(X11.29.) KTM rendelet
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c., Helyi védett épiiletre bontdsi engedély csak indokolt esetben (€letveszély
elharitasa) a helyi védelem feloldasa utan adhat6 ki.

(3) Régészeti értekek védelme:
a., Markotabodoge kozigazgatési teriiletén az alabbi régészeti leldhelyek talalhatok:

Kisszijdomb (0109/2, 0109/17-18 hrsz)
Markotai temetd (311 hrsz)

Templom (412 hrsz)

Orvosi lakas (392 hrsz)

Ovoda (385 hrsz)

Kozépkori eredetli vizelvezetd arok (0127/1 hrsz)

Vadlud sziget (028/8, 028/14-16, 027 hrsz)

Szemerei t6 mellett
Faluszer-dulo

Hosszua dilo

Tsz-major

Mohos tora dilo

Gazdahaz

Pedagogusfoldek

Kanalis mellett
Maria-domb

Hosszudulo

Hosszuadiilo

A telepiilés délnyugati része
A telepiilés délnyugati része
Dulout keleti oldala
Faluszer

Hanyra dil6

Toszarszeg

Varos utra dild

Hosszuadiilo

(053/6 hrsz)

(096/4-6 hrsz)

(0101/8-9 hrsz)

(0103/1, 0103/5, 0109/13-14 hrsz)
(045/1-4 hrsz)

(168/10 hrsz)

(029/7 hrsz)

(093, 096/7-9 hrsz)

(78/1 hrsz)

(2002/1) (0112/27, 0107/5 hrsz)
(2002/2) (0101/17-18, 0107/5 hrsz)
(2002/4) (098/48 hrsz)

(2002/5) (098/47 hrsz)
(0112/12-16 hrsz)

(2002/A) (043/5 hrsz)

(2002/B) (0101/16 hrsz)
(0159/3-4, 0159/10, 0162 hrsz)
(030/17-21 hrsz)

(0101/15-16 hrsz)

b., Markotabodoge kozigazgatasi teriiletén az alabbi régészeti érdekii teriiletek
talalhatok:
- 44-52; 94; 168/9; 168/11; 168/15-16; 313/1-4; 314; 315; 316/1-2; 372; 383;
386/1; 391; 393; 419-425 hrsz.

A régészeti lelohelyeken a foldmunkaval jard tevékenység megkezdése elotti
megel6zo régészeti feltaras elvégzése sziikséges.

e

d., A régészeti érdek teriileteken a foldmunkéval jaro tevékenységnél a terepfelszint
30 cm-nél mélyebben megmozgaté foldmunka végzése esetén régészeti
megfigyelést kell biztositani.
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Zoldfeliiletek
11.§

(1) A kozteriileti zoldfeliileteket az SZ-J1 terven megjelolt funkcidjuknak megfeleléen
kell kialakitani és fenntartani.
A zoldfeliileteken diszfakat és diszcserjéket kell iiltetni, a burkolatlan feliileteket
fiivesiteni kell. A zoldfeliiletek ontdzhetdségét biztositani kell.

(2) A nem kozteriileti zoldfeliiletek koziil az intézmények kertjeit az intézmény
jellegének megfelelden kell kialakitani.

(3) A gazdasagi teriiletek telkeinek le nem burkolt és be nem épitett felszinét gondozott
zoldfeliiletként kell kialakitani és fenntartani.

(4) Az 1j lakoutcékon utcai fasorokat kell 1étrehozni, a meglévd, hianyos utcafasitdsokat
potolni kell.

Védotavolsagok, védoteriiletek
12.§

(1) A telepiilés védendo teriiletének védoteriilete az annak hatdratol szamitott 1000,0 m
sz¢les teriiletsav. A védoteriileten beliil szagos, blizds, fertdzésveszélyes tevékenység
céljara szolgald épitmény csak az épittetd altal beszerzett, az illetékes szakhatosagok
jovahagyod véleményével, az altaluk meghatarozott tdvolsag betartasaval épitheto.

(2) Villamos tavvezetékek biztonsagi ovezete a szElsé vezetékszaltol mérten

- 120 kV-os vezeték 13,0- 13,0 m

- 20 kV-os vezeték: 5,0- 5,0m.
A biztonsagi 6vezetre vonatkozo eléirasokat a hatalyos® jogszabalyok tartalmazzék.

(3) Gazvezeték védotavolsaga a csétengelytdl mérten:
- kozépnyomasu gazvezeték: 5,0-5,0m

(4) A temetd védoteriilete a telekhatartol szamitott 50,0 m széles teriiletsav. A
védoteriileten beliil kegyeletsértd, a temetd mikodését zavard éEpitmény nem
épithetd.

(5) Folyok, vizfolyasok parti savja a partvonaluk mentén hazodoé teriiletsav, amelynek

meérete:
- Bodsarkany-Réti csatorna 6,0 -6,0m
- Keszeg-ér 6,0-6,0m

A parti savra vonatkozé eléirasokat a hatalyos’ jogszabalyok tartalmazzak.

S 11/1984.(VIIL22.) IpM r.
® 46/1999.(I11.18.) Korm. rendelet

REGIOPLAN KFT MARKOTABODOGE SZABALYOZASI TERV ES HELYI EPITESI SZABALYZAT
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(6) Az egészségiigyi, oktatasi intézmények védodteriilete a telekhatartol mért 50,0 m
sz¢les teriiletsav. A véddteriileten beliil allattartd épiilet nem épithetd.

(7) Az Antenna Hungaria Rt. Gyor-Sopron kozotti mikrohullamt 6sszekottetés miatti
magassagi korlatozas:
- az Osszekottetés tengelyvonalatdl szamitott 40,0 - 40,0 m széles savba esd
ingatlanokon a 25,0 m feletti nagysagl épitményekre.
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TERULETFELHASZNALASI, OVEZETI ELOIRASOK

Teriiletfelhasznalas az altalanos és a sajatos hasznalat szerint

13.8

(1) A telepiilés igazgatasi teriilete a kovetkezd teriiletfelhasznalési egységekre tagolodik:

a., Beépitett és beépitésre szant teriilet

Lakotertlet
e falusias
e Kkertvarosias

Vegyes teriilet
o telepiiléskozpont

Gazdasagi teriilet
e ipari
e zavar0 hatasu ipari

Kiilonleges teriilet
e temetd
e sportteriilet

Lf
Lke

Vit

Gip
Gipz

Kt
Ksp

b., Beépitésre nem szant teriilet

Kozlekedési teriilet
e kozut terulet

Zoldtertlet
Erdotertlet

Mezbgazdasagi teriilet

Vizgazdalkodasi teriilet

KOu

< z W N

REGIOPLAN KFT
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Az ovezeti jel értelmezése

14.§
beépitési mod megengedett legkisebb kotelezd
(oldalhataron allo, | legnagyobb zoldfeliilet %
szabadonallo) beépitettség
teriiletfelhasznalasi %
elem kialakithatd  kialakithatd kialakithato
megengedett legkisebb legkisebb legkisebb
legnagyobb épitési épitési épitési
épitménymagassag| telekszélesség telekmélység telekteriilet
(m) (m) (m) (m’)

BEEPITESRE SZANT TERULET

Lakoteriilet
15.§

(1) A lakotertilet besorolésa sajatos hasznalat szerint:

- falusias lakotertilet @
- kertvarosias lakotertilet

(2) Telekméretek
a., A kialakithato legkisebb telek méreteit az dvezeti eldirdsok tartalmazzak.

(3) Beépités

a., Kialakult, oldalhatdron 4ll6 épitésii telektombokben minden estben, az ujonnan
kialakitott, oldalhataron 4ll6 beépitésii telektombdkben a 18,0 m-nél keskenyebb
telkeken az épiileteket az oldalhatarra, vagy attol legfeljebb 1,0 m tavolsagban
kell elhelyezni.

b., Az épitési hely eldkerti hatdrvonala egyben épitési vonal is.

c., Az oldalhataron all6 épitési hely — beépitetlen tombben — K-Ny-i telekfekvésnél
az északi oldalhataron, E-D-i telekfekvésnél a keleti oldalhataron, EK-DNy-i
telekfekvésnél az észak-nyugati oldalhataron, ENy-DK-i telekfekvésnél az
¢észak-keleti oldalhataron all. A mar tdbbnyire beépiilt tombben az épitési hely a
tombre jellemzd beépitési oldalon all.

d., Pinceszinten 1év0 garazsba bejarat az utca fel6l nem létesithetd.

e., Tetotéri loggia, erkély utcai homlokzaton akkor Iétesithetd, ha az utcai
homlokzat sikjaig a telek homlokvonalatél legalabb 8,0 m tdvolsag biztosithato.
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(4) Az épitési hely hatarai

kialakult telekosztasu, nagyrészt beépitetlen, 1j telekalakitast
beépitett tombben tombben,
szabadonallo | oldalhatéron 4ll6 | szabadonalld | oldalhataron allo
elokert kialakult 5,0m
oldalkert 3,0m | 6,0 (4,5 m**) 30m | 6,0 m
hatsokert 6,0 m (4,0 m*) 6,0 m (4,0 m*)

*amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb
**amennyiben a telekszélesség 14,0 m-nél kisebb

(5) Saroktelken az épiileteket egy épiilettombben, kdzvetleniil egymashoz csatlakoztatva
kell megépiteni.

(6) A lakotertilet telkeit legkés6bb az épiiletek hasznalatba vételéig el kell latni:
- kozmiives villamos energia vezetékkel,
- kozmuves ivoviz vezetékkel,
- a csatornahdlozat elkésziiltéig zart szennyviztarozéval, a szennyvizcsatorna
megépiilte utan a zart tarozokat fel kell szdmolni.

(7) A teriiletre vonatkoz6 kornyezetvédelmi eldirdsok:
a., zajvédelem: {izemi zaj megengedett értéke: nappal 50 dB/A
¢jjel 40 dB/A

A falusias lakoteriilet épitési eloirasai
16.§

(1) A falusias lakoteriileten telkenként elhelyezhetdk:
- 16 funkciot hordozo épiiletként

a., egy, legfeljebb kétlakéasos lakoépiilet, vagy két lakoépiilet legfeljebb 10,0 m
tavolsagban egymastol,

b., Onalldan, vagy az egyik lakas helyén kialakitott, az alapfoku ellatast szolgalo
kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, kézmiipari létesitmény,

c., a lakokornyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyezd anyaggal nem
zavard, a telepiilés lakotombjeiben szokasos mértékli gépjarmii  ¢€s
személyforgalmat meg nem haladd vonzast, legfeljebb egy atlagos
lakoteleknyi tertiletet igényld kisipari, kisiizemi (mezdgazdasagi vagy ipari)
épitmény.

- af06 funkciodt kiegészito épitiletként
d., gépjarmi és egyeb tarolod
e., allattarto épiilet
f., kisipari miihely

(2) A telkeken a d., e., f. pontokban felsorolt épiiletek csak az a., b., c. pontban felsorolt
épiiletek megléte esetén, vagy azokkal egyidejlileg épithetdk.
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(3) Az épitési helyen beliil az eldkerti épitési hely hatarvonalon, vagy ahhoz legkdzelebb

csak az a., b., c. pontban felsorolt épiiletek épithetok.
Egyéb épiilet, épitmény — kivéve a gépkocsi tarolot és a kozmiivek miitargyait — az
¢épitési helyen beliil az eldkerti épitési hely hatarvonaltél mérten 13,0 m-en tal
épithet az OTEK 31.§ (4) bekezdésébdl foglaltakat is figyelembe véve.

(4) Ovezeti eléirasok

@

&9 0 | 30/50
4,5] 18/50/900

@sz

30/50

4,5

18/50/900

Az épitési
hely

elhelyezkedése
tombonként

az
illeszkedés
szabalyai
szerint

oldalhataron allo

szab

adon allo

Beépithetdség

legnagyobb
beépitettség
(%)
legkisebb
zoldfeliilet (%)

30%

50%

30%

50%

30%

50%

Epiilet

legnagyobb
épitmény-
magassag (m)

az
illeszkedés
szabalyai
szerint

45m

45m

Telekalakitas

szélesség (m)
mélység (m)

telekméret (m?)

az
illeszkedés
szabalyai
szerint

18,0 m
50,0 m

900 m>

1

8,0 m

50,0 m

9

00 m?

Egyéb

Az
illeszkedési
szabalyok
alkalmazasan
alaz 5.§ (2)
b., pontjat és
a7.§(3)
bekezdés
eldirasait
figyelembe
kell venni.
Az
illeszkedés
szabalyait ki
kell
terjeszteni az
épiiletek
tomegforma-
lasara és
anyaghasz-
nalatara is.

Kerti
melléképit-
mények
helyezhetdk
el, épitmény
nem
épithetd

Kizarolagos
hasznélat

Jatszotér és
pihenétér
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17.§

Kertvarosias lakoteriilet

(1) A kertvarosias lakoteriileten telkenként elhelyezhetd

a., egy kétlakasos lakoépiilet

b., 0nalloan, vagy az egyik lakas helyén a helyi lakossag ellatasat szolgald

kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato épiilet

c., aterllet rendeltetésszerli hasznalatat nem zavard hatasu kézmiiipari épiilet a f6
funkciot kiegészito épiiletként

d., gépjarmi és egy¢€b tarolo.

(2) Ovezeti eldirasok

Lke) O] 30/50 |Lke) Sz| 30/50 @ O] 30/50
4,51 18/50/900 4,5| 18/50/900 4,5| 18/35/650
Az épitési elhelyezkedése Oldalhataron allo Szabadon allo Oldalhataron allo
hely tombonként
legnagyobb
Beépithetdség | beépitettség (%) 30% 30% 30%
legkisebb
zoldfeliilet (%) 50% 50% 50%
legnagyobb
Epiilet épitménymagas- 4,5m 4,5m 45m
sag (m)
szélesség (m) 18,0 m 18,0 m 18,0 m
Telekalakitas mélység (m) 50,0 m 50,0 m 35,0 m
telekméret (m?) 900 m’ 900 m’ 650 m’
\Lﬁ SZ| 30/50
4,5| 18/35/ 650
Az épitési elhelyezkedése Szabadon all6
hely tombonként
legnagyobb
Beépithetség | beépitettség (%) 30%
legkisebb
zoldfeliilet (%) 50%
legnagyobb
Epﬁlet épitménymagassag 4,5m
(m)
szélesség (m) 18,0 m
Telekalakitas mélység (m) 35,0 m
telekméret (m’) 650 m’
REGIOPLAN KFT
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Vegyes teriilet
18.§

(1) A vegyes teriilet besoroldsa sajatos hasznalat szerint:

- teleptiléskozpont vegyes teriilet @

(2) Telekméretek

- A kialakithato telek legkisebb atlagos méreteit az Gvezeti jel tartalmazza.

(3) Beépités
a., Kialakult, oldalhataron 4ll6 épitésii telektombdkben az épiileteket az oldalhatarra,
vagy attol legfeljebb 1,0 m tdvolsagban kell elhelyezni

rrrrr

(4) A teriilet telkeit legkésObb az épiiletek haszndalatba vételéig el kell latni:
- kozmiives villamos energia vezetékkel,
- kozmiuves ivoviz vezetékkel,
- a csatornahalozat elkésziiltéig zart szennyviztarozoval, a szennyvizcsatorna
megépiilte utan a zart tarozokat fel kell szamolni.

(5) A teriiletre vonatkoz6 kdrnyezetvédelmi eldirasok:
a., zajvédelem: vegyes teriilet
lizemi zaj megengedett értéke: nappal 55 dB/A
¢jjel 45 dB/A

Telepiiléskozpont vegyes teriilet
19.§

(1) A telepiiléskozpont vegyes teriileten
- 16 funkciot hordozé épiiletként
a., tobb 06nallo rendeltetési egységet magaban foglalo, legfeljebb kétlakasos lako,
valamint nem csak a helyi lakossagot szolgald intézményi, kereskedelmi,
szolgaltato, vendéglato, szallashely-szolgaltatd, egyhazi, oktatasi, igazgatasi,
egészségligyi, szocialis, szorakoztato épiiletek €s sportépitmények épithetdk.

- 16 funkciot kiegészitd épiiletként
b.,a 19.§ (5) bekezdésében meghatarozott Ovezetben a sajat sziikséglet
kielégitésére szolgalod allattartd épiilet és telken folyd tevékenységbdl adodo
tarolo épiilet.

(2) Az (1) bekezdés a., pontjaban felsorolt épililetek koziil az intézményi — oktatasi,
egészségiigyi, szocialis — éplilettel beépitett, vagy beépitésre keriilo telken az
intézmény mukodtetéséhez kapcsolodo, legfeljebb két lakas épithetd gy, hogy a
lakédsok az intézménnyel egy épiiletben keriilnek kialakitasra.
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(3) Egyéb, az (1) bekezdés a., pontjaban felsorolt épiiletek a beépités szabalyai kozott a
telkeken egymastol kiilonallo épiiletként is épithetok.

(4) Az épitési hely hatérai, ha az SZ-J1 terv nem jeloli

kialakult telekosztast, nagyrészt beépitetlen, uj telekalakitasa
beépitett tdmbben tombben
szabadondllé | oldalhatéron 4116 | szabadonallo | oldalhataron allo
elokert kialakult 5,0 m
oldalkert 3,0m | 6,0m (4,5 m**) 30m | 6,0 m
hatsokert 6,0 m (4,0 m*) 6,0 m (4,0 m*)

*amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb
*xkamennyiben a telekszélesség 14,0 m-nél kisebb

(5) Ovezeti eldirasok

@ _0 ] 30/50 [ Vt) 0 130/50
4,5]-/-/900 4.,5] 18/50/900
Az épitési | elhelyezkedése Oldalhataron all6 Oldalhatéron all6
hely tombonként
legnagyobb
Beépithetség | beépitettség (%) 30 % 30%
legkisebb
zoldfeliilet (%) 50 % 50%
legnagyobb
Epiilet épitménymagassig 4,5m 4,5m
(m)
szélesség (m) - 18,0 m
Telekalakitas mélység (m) - 50,0 m
telekméret (m?) 900 m’ 900 m’
Egyéb
Kizarolagos kozségi intézmények | kozségi intézmények
hasznalat
REGIOPLAN KFT MARKOTABODOGE SZABALYOZASI TERV ES HELYI EPITESI SZABALYZAT
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Gazdasagi teriilet
21.§

(1) A gazdasagi teriilet besoroldsa a sajatos hasznalat szerint:
- ipari teriilet

- zavaro hatasu ipari teriilet @

Egyéb ipari teriilet
20.§

(1) A teriileten (jele: @) kis és kdzepes méretli vallalkozasok szamara alakithatok
telkek, épithetdk épiiletek.

(2) Az ipari teriileten raktarozasi, termelési épitmények épithetok. Lakas nem épitheto.

(3) Az ipari teriilet telkeit legkésObb az épiiletek hasznalatba vételéig el kell latni:
- kozilizemi villamos energia vezetékkel,
- kozilizemi ivovizvezetékkel,
- a csatornahdlozat elkésziiltéig zart szennyviztarozoval, a szennyvizcsatorna
megépiilte utan a zart tdrozokat fel kell szamolni.

(4) Az ipari teriiletre vonatkozé kornyezetvédelmi eldirasok:
- zajvédelmi besorolas: gazdasagi teriilet,

- lzemi zaj megengedett értéke: nappal’ 60 dB/A
¢jjel: 50 dB/A

- kotelezo hulladékszallitas.

(5) Ovezeti eléirasok:

\Gy SZ | 50/30
9,0130/80/2500
Az épitési hely beépitési mod szabadonallo
megengedett legnagyobb
Beépithetdség beépitettség: 50%
kialakitand6 legkisebb
zoldfeliilet 30%
megengedett legnagyobb
Epiilet épitménymagassag 9,0 m
kialakithato legkisebb
Telekalakitas telekteriilet: szélesség (m) 30,0 m
mélység (m) 80,0 m
telekméret (m?) 2500 m’
Epitési hely
hatarai eldkert (m) 15,0 m
oldalkert (m) 10,0 m
hatsokert (m) 10,0 m
REGIOPLAN KFT MARKOTABODOGE SZABALYOZASI TERV ES HELYI EPITESI SZABALYZAT
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(6) Az iparteriilet telkeinek le nem burkolt és be nem épitett teriiletét zoldfeliiletként kell
kialakitani és fenntartani. A zoldfeliilet dsszes teriiletét szamitva legalabb 150 m?-
ként egy lombos fat kell eliiltetni.

Jelentés mértékii zavaré hatasu ipari teriilet

(1) A tertiletbe (j ele: ) az allattart6 telephely tartozik.

21.§

(2) A terlileten az allattartd tevékenységhez, valamint a mezdgazdasagi termeléshez
kapcsolddo géptarolod, terménytarolo, kezeld ¢épliletek, igazgatasi ¢€s szocialis

éptiletek épithetdk.

(3) Ovezeti eléirasok:

Gipz SZ 20/50
6,0( 50/140/7000
Az épitési hely beépitési mod Szabadonall6
megengedett  legnagyobb
Beépithetéség | beépitettség: 20%
kialakitando legkisebb
zoldfeliilet: 50%
megengedett  legnagyobb
Epiilet épitménymagassig: 6,0 m
kialakithato legkisebb
Telekalakitas telekteriilet: szélesség (m) 50,0 m
mélység(m) 140,0 m
telekméret (m?) 7000 m’
Epitési hely
hatarai: eldkert (m) 10,0 m
oldalkert (m) 10,0 m
hatsokert (m) 10,0 m
Egyéb az el6kertbe portaépiilet €s
hidmérleg elhelyezhetd

(5) Jelentds mértékii zavard hatasu ipari teriilet telkeit el kell latni:
- koziizemi villamos energiavezetékkel,
- legalabb sajat kutrol taplalt ivovizvezetékkel,
- a csatornahalozat elkésziiltéig zart szennyviztarozoval, a szennyvizcsatorna
megépiilte utan a zart tarozokat fel kell szamolni.
- csapadéekviz elvezetésére szolgdlo nyilt arokkal.
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(6) A teriiletre vonatkoz6 kdrnyezetvédelmi eldirasok:

- zajvédelmi besorolas: gazdasagi teriilet 2
- lizemi zaj megengedett értéke: nappal: 60 dB/A
¢jjel: 50 dB/A

- kotelez6 hulladék elszallitas,
- elhullott allatok kotelezo elszallitasa.

Kiilonleges teriilet
23.8

(1) A kiilonleges teriilet besorolasa a sajatos hasznalat szerint
- temetd

- sportteriilet @

(2) A temet6 teriiletén a sirkert és kiszolgalo épiiletek helyezhetdk el.

Beépitési mod: szabadonallo

Megengedett legnagyobb beépitettség: 3%

Kialakitand6 zoldfeliilet minimuma: 80%

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

Alakithato telek: szabalyozasi terv szerint
Epitési hely hatérai: minden telekhatartél 30,0 m

(3) A sportteriileten a kozségi sportpalya és a sporttal kapcsolatos kiszolgald
létesitmények helyezhetdk el.

Beépitési mod: szabadonallo
Megengedett legnagyobb beépitettség: 5%

Kialakitand6 zoldfeliilet minimuma: 80%

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

Alakithat¢ telek: szabalyozasi terv szerint
Epitési hely hatéarai: a telekhataroktol 10,0 m

(4) A kiilonleges teriilet telkeit el kell 1atni:
- kozmiives villamosenergia vezetékkel,
- kozmives ivovizvezetékkel,
- a csatornahalézat elkésziiltéig zart szennyviztarozoval, a szennyvizcsatorna
megépiilte utdn a zart tarozokat fel kell szamolni.
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BEEPITESRE NEM SZANT TERULET

Kozlekedési teriiletek
24.§

(1) A kozlekedési teriiletek besorolasa a sajatos hasznalat szerint
- kozuti teriile

(2) Kozlekedési teriiletek az SZ-J1 és az SZ-J2 tervlapokon jellel ellatott kozuti
tertiletek.

(3) A kozauti teriiletek szabalyozasi szélességeit az SZ-J1 és SZ-J2 tervek tartalmazzak.
- atervezett, illetve modositott szabalyozasi sz¢lességet szamadat jeloli
- ameglévl, megmaradd szabalyozasi szélesség jele: ,,M”

(4) A szabalyozési tervlapokon jellel ellatott kozlekedési teriiletek a
kozlekedéshalozatban betdltott szereplik szerinti besorolasa:

a., Orszagos kozuthalozatba tartozo utak

- orszagos mellékut M

b., Helyi utak

- telepiilési mellékit (telepiiléskozi dt) Te
- kiszolgalout

- gyalogut —GYAL
Mg

- mezdgazdasagi ut

(5) A kozutak teriiletén az 1. sz. fliggelékben (mintakeresztszelvények) abrazoltaknak
megfeleld, vagy azzal legalabb egyenértékiinek tekinthetd utépitési elemeket kell
kialakitani.

(6) Markotabodoge kozigazgatasi teriiletén az onkormanyzati utakat az alabbi tervezési
osztalyba soroltuk:

a., Kiiltertileti utak
aa., Makrotabddoge - Barbacs teleptilési mellékut K.VIII. A.60.
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(7)

b., Belteriileti utak
ba., Kiszolgal6 utak, tervezett kiszolgalo utak
-B. VI.d. A,B. 40
bb., Gyalogutak

-B. X.

Kozuti zoldfeliiletek az SZ-J1 tervlapon @ Z jellel ellatott teriiletek.
a., A kozuti zoldfeliiletek a kozutak azon, nem gépjarmiives kozlekedésre szant
tertiletei, melyeken a kozlekedést nem akadalyozo novényzet telepithetd.

Zoldteriilet
25.§

(1) A zoldtertiletek besorolasa sajatos hasznalat szerint

a., kdzpark @ Kp

(2) A zoldteriiletek legfobb alkotoeleme a ndvény, ezért a zoldteriileteket funkciojuknak

3)

megfeleléen magas diszértékii névényzettel kell betiltetni.
A zoldtertiletek telkén épiilet nem épithetd, azon kerti melléképitmények, szobrok,

koztéri targyak helyezhetdk el.

Erdoteriilet
26.§

(1) Az erddéteriilet besorolasa sajatos hasznalat szerint

2)

a., Védelmi erdo @
b., Gazdasagi erdo

Erddteriilet a foldhivatali ingatlan-nyilvantartasi térképen erddként nyilvantartott,
valamint az SZ-J terveken akként jeldlt tertilet.

(3) Védelmi erdo

A védelmi erdében épiilet nem épithetd.

(4) Gazdasagi erdd

Az erd()'mﬁvelés% sziikséges ¢épitmények 0,5%-os beépitettséggel, 4,5 m-es
megengedett legnagyobb épitménymagassaggal épithetok.
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Vizgazdalkodasi teriilet
27.8

(1) Vizgazdalkodasi teriilet az SZ-J1 és SZ-J2 terver( V) jellel jelolt teriilet.

Mezogazdasagi teriilet
28.§

(1) A mezbégazdasagi teriilet Ovezetei:
- altalanos mezdgazdasagi ovezet @ A
- korlatozott funkcioji mezdgazdasagi dvezet @ Kf

(2) Altaldnos mezégazdasagi vezet @A

a., Az Ovezet els6sorban ndovénytermesztésre szolgal. Az Gvezetben a 15 ha-t elérd,
vagy azt meghalad6 nagysagu, legalabb 200 m oldalhosszusagl foldrészleten,
annak max. 0,4%-0s beépitésével a termelés folytatasahoz sziikséges gazdasagi
épliletek — géptarold szin, a sajat teriileten megtermelt termény és takarmany
tarolasara  szolgalo  ¢épiilet, allattartdé épillet — max. 6,0 m-es
homlokzatmagassaggal épithetok.

Az Ovezetben nagy energia- és vizfogyasztasu, valamint nagy kiilsé forgalmat
indukalo 1étesitmény nem helyezhetd el.

(3) Korlatozott funkcioji mezdgazdasagi ovezet Kf
Az Ovezetben a gyep mivelési agu teriileteken Aallattarté karam, szénatarold
épitmény épithetd, a szantoteriileteken épitmény - kivéve az OTEK 32.§-ban
foglaltakat - nem épithetd.

Kozmiellatas
29.§

(1) A kozteriileteken, kozlekedési terlileteken a kozmii vezetékeket tigy kell elhelyezni,
hogy a teriileten a véddétavolsagok betartdsaval legalabb az aldbbi kézmiivek
elhelyezhetdk legyenek:
térszin alatt: 1voviz vezeték,

szennyviz vezeték,
gazvezeték,

tavbesz¢l6 foldkabel.
villamos energia vezeték,
telefon vezeték,

kabel TV vezeték,
térszin felett nyilt vagy fedett csapadékviz elvezetd arok.
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(2) a., A tervezési teriileten megvalosuld épitmények oltdviz ellatasat biztositani kell.
Ennek érdekében a koézmiives ivoviz haldzatot a 35/1996.(XI11.29.) BM
rendelettel hatalyba 1éptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) 46.§-
49.§ szakaszaiban foglaltak figyelembe vételével kell kialakitani.

b., A vizvezeték-halozat korvezetékes modon keriiljon kiépitésre.

(3) Teleptilésesztétikai szempontbol a beépitett és beépitésre szant teriileten 0j (k6zép-,
kisfesziiltségli, valamint kdzvilagitasi) villamosenergia ellatasi, tavkozlési, kabel TV
halozatot épiteni, meglévd halozat rekonstrukciojat engedélyezni csak foldkabeles
elhelyezéssel szabad.

Altalanos szabalyozasi el6irasok
29.§

(1) A telepiilésszerkezeti terven jelolt terliletfelhasznalasnak megfeleld szabalyozasi terv
jovahagyasaig az SZ-J1 terven jellel jelolt teriileten
- telket alakitani — kivéve a koztertiletet is érint6 telekhatarrendezést nem lehet.
- ¢épitési tevékenységet a kiilon'® jogszabaly elbirasai szerint lehet végezni.

Hatalyba Iéptet6 és zaro rendelkezések
30.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napjan 1ép hatdlyba. Ezzel egyidejileg a
...................................... rendelet hatalyat veszti.

(2) A rendelet kihirdetésérdl a jegyz6 gondoskodik.

Markotabodoge, 2004................oceeennl.

Szaboné Sziics I1dikod
polgarmester jegyzé

191997, évi LXXVIIL tv.22.§ (2) bekezdés
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